Conversion : Connexion d'un ouvre-porte électrique avec interphone (DC)
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Entrée facultative :
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Parameétre smartdoor TURN :
Force de fermeture

Push&Go (on/off)

Sensibilité Push&Go

= individuel
= individuel
= individuel

Fonction de verrouillage (actif/ina.) = ON

Force d'ouverture
Temporisation
Entrée E1

Entrée E2

Entrée E3

Entrée E4

= individuel
=0.0s

= impulsion d'ouverture (jour + nuit)
= impulsion d'ouverture (jour + nuit)

= opération jour/nuit

= impulsion d'ouverture (jour seul)
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Conversion : Connexion d'un ouvre-porte électrique avec interphone (AC)
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Parametre smartdoor TURN :

Force de fermeture = individuel
Push&Go (on/off) = individuel
Sensibilité Push&Go = individuel

Fonction de verrouillage (actif/ina.) = ON

Force d'ouverture = individuel

Temporisation =0.0s

Entrée E1 = impulsion d'ouverture (jour + nuit)
Entrée E2 = AUCUN

Entrée E3 = AUCUN

Entrée E4 = AUCUN

[smartdiﬁ?ﬁ

Umbau: Anschluss elektrischer Turéffner mit Gegensprechanlage (AC)

Blatt 2/2

gotthard [ 3+

26.03.2021

Entrainement de porte battante
smartdoor TURN T100

Peter
Kupferschmid

mechatronic solutions

smartdoor TURN T100 - Elektroschema Umbau Gegensprechanlage _v2.1.vsdx

FR: Frangais




