
IT: ItalianoGU SECURY Automatic mit A-Öffner- smartdoor TURN_Elektroschema_v2.1.vsdx

Blatt 1/5Elektroschema GU SECURY Automatic mit A-Öffner mit smartdoor (Master–Master) 1/2

05.02.2021

Peter 
Kupferschmid

90

VS

GS

90

VS

GS

1

3

2

E1, E2, E4

NO

Δt
Δt=2.0s

open

X
1

.0
1

X
1

.0
5

X
1

.0
2

X
1

.0
3

X
1

.0
4

X
2

.0
6

X
2

.0
7

X
3

.0
8

X
3

.0
9

X
3

.1
0

X
3

.1
1

X
3

.1
2

X
4

.1
3

X
4

.1
4

X
4

.1
5

X
5

.1
6

X
5

.1
7

X
5

.1
8

X
6

.1
9

X
6

.2
0

X
6

.2
1

Schema elettrico GU SECURY Automatic con A-opener e smartdoor (Master–Master) 1/2

funzionamento 
                  giorno/notte

impulso di apertura 
                   (solo giorno)

impulso di apertura
                   (giorno + notte)

24VDC da smartdoor TURN

Parametro GU SECURY:

Pulsante BT, modulo BT, Smarthone

Controllo dell'accesso:
lettore / codice

Interruttore a chiave

Pulsante

Controllo remoto
ad es. il timer

Rilevatore di movimento
es. sensore IR

Ingresso opzionale:

Ingresso opzionale:

Operatore della porta
smartdoor TURN T100

Parametro smartdoor TURN:

Forza di chiusura = individuale
Push&Go (on/off) = individuale
Sensibilità Push&Go = individuale
Funzione serratura (attivo/ina.) = ON
Forza di apertura = individuale
Tempo di ritardo = ca. 2.0s
Input E1 = impulso di apertura (giorno + notte)
Input E2 = impulso di apertura (giorno + notte)
Input E3 = funzionamento giorno/notte
Input E4 = impulso di apertura (solo giorno)
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Schema elettrico GU SECURY Automatic con A-opener e smartdoor (Master–Master) 2/2

funzionamento 
                  giorno/notte

impulso di apertura 
                   (solo giorno)

impulso di apertura
                   (giorno + notte)

24VDC da fuori

Parametro GU SECURY:

Pulsante BT, modulo BT, Smarthone

Controllo dell'accesso:
lettore / codice

Interruttore a chiave

Pulsante

Controllo remoto
ad es. il timer

Rilevatore di movimento
es. sensore IR

Ingresso opzionale:

Ingresso opzionale:

Operatore della porta
smartdoor TURN T100

Parametro smartdoor TURN:

Forza di chiusura = individuale
Push&Go (on/off) = individuale
Sensibilità Push&Go = individuale
Funzione serratura (attivo/ina.) = ON
Forza di apertura = individuale
Tempo di ritardo = ca. 2.0s
Input E1 = impulso di apertura (giorno + notte)
Input E2 = impulso di apertura (giorno + notte)
Input E3 = funzionamento giorno/notte
Input E4 = impulso di apertura (solo giorno)
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Schema elettrico GU SECURY Automatic con A-opener e smartdoor (Master–Slave)

24VDC da fuori

Parametro GU SECURY:

Controllo dell'accesso:
lettore / codice

Interruttore a chiave

Pulsante

Controllo remoto
ad es. il timer

Rilevatore di movimento
es. sensore IR

Ingresso opzionale:

Ingresso opzionale:

Operatore della porta
smartdoor TURN T100

Parametro smartdoor TURN:

Forza di chiusura = individuale
Push&Go (on/off) = individuale
Sensibilità Push&Go = individuale
Funzione serratura (attivo/ina.) = OFF
Forza di apertura = individuale
Tempo di ritardo = ca. 2.0s
Input E1, E2, E3, E4 = NONE

Peripherie smartdoor TURN:

Interruttore - Dispositivo 1 = attivo, impulso di apertura (giorno + notte)

Parametro Tempo Relè:

Funzione: F (colpo singolo)
Tempo: 1s (1s / 100%)
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Schema elettrico GU SECURY SECUREconnect50 e smartdoor TURN

funzionamento 
                  giorno/notte

impulso di apertura 
                   (solo giorno)

impulso di apertura
                   (giorno + notte)

24VDC da smartdoor TURN

Parametro GU SECURY:

Pulsante BT, modulo BT, Smarthone

Controllo dell'accesso:
lettore / codice

Interruttore a chiave

Pulsante

Controllo remoto
ad es. il timer

Rilevatore di movimento
es. sensore IR

Ingresso opzionale:

Ingresso opzionale:

Operatore della porta
smartdoor TURN T100

Parametro smartdoor TURN:

Forza di chiusura = individuale
Push&Go (on/off) = individuale
Sensibilità Push&Go = individuale
Funzione serratura (attivo/ina.) = ON
Forza di apertura = individuale
Tempo di ritardo = ca. 2.0s
Input E1 = impulso di apertura (giorno + notte)
Input E2 = impulso di apertura (giorno + notte)
Input E3 = funzionamento giorno/notte
Input E4 = impulso di apertura (solo giorno)
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Schema elettrico GU SECURY SECUREconnect100/200 e smartdoor TURN

funzionamento 
                  giorno/notte

impulso di apertura 
                   (solo giorno)

impulso di apertura
                   (giorno + notte)

24VDC da smartdoor TURN

Parametro GU SECURY:

Pulsante BT, modulo BT, Smarthone

Controllo dell'accesso:
lettore / codice

Interruttore a chiave

Pulsante

Controllo remoto
ad es. il timer

Rilevatore di movimento
es. sensore IR

Ingresso opzionale:

Ingresso opzionale:

Operatore della porta
smartdoor TURN T100

Parametro smartdoor TURN:

Forza di chiusura = individuale
Push&Go (on/off) = individuale
Sensibilità Push&Go = individuale
Funzione serratura (attivo/ina.) = ON
Forza di apertura = individuale
Tempo di ritardo = ca. 2.0s
Input E1 = impulso di apertura (giorno + notte)
Input E2 = impulso di apertura (giorno + notte)
Input E3 = funzionamento giorno/notte
Input E4 = impulso di apertura (solo giorno)
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